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Quilting - Storage
Acolchado - Almacenamiento 1367

1367
Motorized Carousel
•	 Standard machine heights from 130" to 310"
•	 Easy to operate push button controls
•	 Lifetime sealed bearings (no maintenance)
•	 Smooth, integrated drive system
•	 Shielded motors
•	 Solid pin chain with 2" on-center positioning

Carrusel Motorizado
•	 Alturas estándar de la máquina desde 

130” a 310” 
•	 Botones pulsadores de control de fácil 

operación 
•	 Rodamientos sellados de por vida 

(sin mantenimiento) 
•	 Sistema de tracción integrado,
	 de funcionamiento suave 
•	 Motores blindados 
•	 Sólida cadena de pines de 2” de paso

Height
Altura

Configuration
Configuración

Qty Rolls
Cantidad de Rollos

130"
Single 12

Dual 23

Triple 35

190"
Single 18

Dual 35

Triple 53

250"
Single 24

Dual 47

Triple 71

310"
Single 30

Dual 59

Triple 89

Technical Information

OPTIONS
•	 Single or three phase power
•	 Delivery and installation available by 

factory trained technicians

Información Técnica

OPCIONES 
•	 Alimentación monofásica o trifásica 
•	 Entrega e instalación por técnicos 

capacitados en fábrica 

120”

50”
Single Tower
Torre Simple

120”

100”

Dual Tower
Torre Doble

120”

140”

Triple Tower
Torre Triple

Single Tower
Torre Simple
(50" x 120")

Dual Tower
Torre Doble

(100" x 120")

Triple Tower
Torre Triple

(120" x 140")

Tower Configurations / Configuración de la Torre

Footprint
Vista Superior
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1367S

1367S
Motorized Tick Carousel 
with Serial Bus
•	 10, 12, or 18 hanger positions available 

(Single Tower)
•	 Serial Bus Control System on swing arm for 

operation either side of machine
•	 Load tick rolls from one side and unload the 

other side
•	 Tick rolls automatically unloads
•	 Quiet reliable performance

Carrusel Motorizado para Rollos 
de Tela con Sistema Serial Bus
•	 10, 12, o 18 Colgadores disponibles (Una Torre)
•	 Sistema de Control “Serial Bus” localizado en 

brazo giratorio para poder operar de cualquier 
lado de la máquina.

•	 Carga rollos gruesos por un lado mientras 
descarga del otro.

•	 Rollos gruesos se descargan automáticamente.
•	 Desempeño confiable  y silencioso.

Technical Information

OPTIONS
•	 1367S12S-KIT01 - Thread stand assembly
•	 1367S18S-KIT01 - Thread stand assembly
•	 1367S18S-KIT02 - 3 position material rack
•	 1367S18S-KIT03 - 5 position material rack

CLASS
•	 11367S18S

Información Técnica

OPCIONES
•	 1367S12S-KIT01 - Estante de montaje de hilo
•	 1367S18S-KIT01 - Estante de montaje de hilo
•	 1367S18S-KIT02 - Rejilla de material de 3 posiciones
•	 1367S18S-KIT03 - Rejilla de material de 5 posiciones

CLASES
•	 11367S18S

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Maximum roll length (in) / 94

Maximum roll roll diameter (in) / 15

Maximum roll weight (lbs) / 130

Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz) 220V 1PH 50HZ

Current (amps) / Amperaje (amperios) 25

Air pressure (psi) / Presión de aire (psi) 95

Air consumption (cfm) / Consumo de aire (cfm) 3

Shipping weight (lbs) / Peso de embarque (lbs) 8000

147”

103”

Footprint
Vista Superior

Quilting - Storage
Acolchado - Almacenamiento


