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Springs - Pocket Coil
Muelles - Muelles Embolsados

•	 Spring coiling device for the production 
of pocketed springs

•	 Continuous or adjustable mode of 
operation for automatic cutting

•	 Fully automatic mode of operation
•	 Ease of changeover
•	 Heat treatment system with  

cooling station
•	 Fabric strip feed and folding device  

and spring upright positioner
•	 Ultrasonic welding unit
•	 Soundproof enclosure
•	 Optional automatic cutting device

•	 Maquina para la producción de 
muelles embolsados

•	 Modo de operación del corte automático 
continuo o ajustable 

•	 Modo operación completamente automático
•	 Fácil de modificar 
•	 Sistema de tratamiento de temple con 

estación de enfriamiento
•	 Dispositivo de arrastre y plegado de no tejido y 

posicionador vertical del muelle
•	 Unidad de soldadura ultrasónica
•	 Caja de insonorización
•	 Dispositivo de corte automático opcional

Máquina para Hacer
y Embolsar Muelles

1313T
Pocket Spring Coiling Machine
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1313T

245”
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Technical Information
Información Técnica

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Wire gauge (inch) / cable de calibre (pulgadas) .05-.08

Operation mode / el modo de operación Continuous or adjustable for required coil count /  
Continua o ajustable para el número de resortes 

necesarios

Welding unit / Unidad de soldadura Telsonic Ultrasonic system / Titanium Horns /
Sistema Telsonic ultrasónico / Cabezales de Titanio

Controls / controles 8 axis motion controller & 8 Brushless Servo Axis / 
controlador de movimiento de 8 ejes y 8 servo motores 

Maximum wire reel weight (lbs) /
Alambre de peso máximo carrete (lbs)

1984

Spring diameter (mm) / Diámetro de la primavera (milímetros) 42-54

Spring height (without fabric) (inch) /  
La altura de la primavera (sin tejido) (pulgadas) 5.1-8.3

Spring height (with fabric) (inch) /
La altura de la primavera (de tela)

4-6.7

Fabric rolls width (inch) / Rollos de tela ancho (pulgadas) up to 31.5"

Spring type / de muelle Barrell, cylindrical / Barril, cilíndrico

Speed control / control de velocidad 3 x brushless servo motor / 3 x servo motor sin escobillas

Main motor control / Principales de control del motor 1 x brushless servo motor / 1 x servo motor sin escobillas

Unwinder motor power / Desbobinador potencia del motor 1.5Hp

Heat treatment control / Tratamiento de control de calor Electronic switching / Conmutación electrónica

Air Pressure (PSI) / Presión de Aire (PSI) 90

Air Volume (CFM) / Volumen de Aire (CFM) 25

Voltage Input Transformer (available taps) / 
Transformador de voltaje de entrada (200V, 350V, 400V, 440V) 3PH

Voltage Output Transformer / 
Transformador de voltaje de salida 380V 3PH - 50/60HZ 30 AMP

Breaker Circuit (AMP) / Corta circuitos (AMP) 40

Shipping weight (lbs) / Peso de embarque (lbs) 9524

PRODUCTION / PRODUCCIÓN

Speed (springs per minute) / Velocidad (muelles por minutos) 70

SWG (Standard wire ga.)

gauge in mm

13 0.092 2.337

13.75 0.083 2.108

14 0.080 2.032

15 0.072 1.829

16 0.064 1.626

17 0.056 1.422

18 0.048 1.219

Footprint
Vista Superior
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