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Cover - Capper
Cubierta - Embolsado

1337DL
Mattress Pad Capper 

• Simplifies attaching skirt material to mattress pad
• Ergonomic sewing station
• Computerized controls
• Rotary knife cutting system for skirt material.
• Skirt material unroll electronic tensioning control
• Auto edge sensor for skirt material
• High speed sewing head
• Top feed sewing head with edge knife
• Sews medium & lightweight panels
• DC motor for sewing head

Embolsado De Cobertores 
De Colchones

• Simplifica coser la falda a las tapas
• Estación de costura ergonómica
• Controles computarizados
• Sistema de corte de la falda con 

cuchilla rotatoria.
• Control de tensión de falda por 

desenrollado electrónico.
• Sensor automático de canto de falda.
• Cabezal de costura alta velocidad
• Cabeza de costura con alimentador superior 

y corte de canto.
• Cose paneles de materiales medios y ligeros
• Motor de cc para la cabeza de costura

Optional - Air table
Mesa Aire - Opcional
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1337DL
Technical Information

OPTIONS

• 11337AT  . . . . . . . . . Air table
• MMSPOOL14x18 . . Plastic spools
• 4003-IS3 . . . . . . . . . Thread brake detector
• 9800500  . . . . . . . . . Waste Vacuum System
• 11961SB56E . . . . . . Elastic Serger

Información Técnica

OPCIONES

• 11337AT  . . . . . . . . . Mesa Aire
• MMSPOOL14x18 . . Carretes Plásticos
• 4003-IS3 . . . . . . . . . Detector De Ruptura De Hilos
• 9800500  . . . . . . . . . Aspiradora De Residuos
• 11961SB56E . . . . . . Sobrehilado De Elástico

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Max sewing speed (rpm) / Max velocidad de costura (rpm) 4,000

Factory preset speed (rpm) / Velocidad de fábrica (rpm) 3,500

Max stitch length (spi) / Max longitud de puntada (spi) 4

Needle system / Sistema de aguja SN135x722

Needle size / Tamaño de aguja 140

Weight of material / Tipo de material Light to Medium

Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz) 220 1PH 60HZ

Current (amps) / Amperaje (amperios) 10

Motor type / Tipo de motor EFKA DC

Air pressure (psi) / Presión de aire (psi) 80

Air consumption (cfm) / Consumo de aire (cfm) 12

Shipping weight (lbs) / Peso de embarque (lbs) 1200

Shipping dimensions (w/l/h, inch) / Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 96 x 62 x 57

Edge sensor
Sensor De Canto

Rotary knife
Cuchilla Giratoria

Roll holder
Portarrollos

Roll holder
Portarrollos

Optional - Waste Vacuum System 
Aspiradora Residuos - Opcional

Optional - 1961SB Elastic Serger 
Sobrehilado De Elástico 1961SB- Opcional
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