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Images may include options.   Las imágenes pueden incluir opciones.

Label - Zig-Zag
Etiqueta - Zig-Zag

Reverse feed & belts allow operator 
to turn panel 90º 

Eliminates the need to turn panel 360º

•	 30" Capacity under arm
•	 Belt feed reverses for backtacking
•	 Belt driven by stepping motor
•	 Electronic DC sewing servo motor
•	 Needle positioning
•	 Electro-pneumatic presser foot-and-belt lift

Alimentación reversible en los dientes y 
la correa le permiten al aperador rotar la 
Tapa 90º 

Elimina la necesidad de rotar la Tapa 360º 

•	 30" de capacidad bajo el brazo 
•	 Las correas de alimentación se invierten 

en los remates
•	 Correas controladas por motor de paso
•	 Motor Electrónico DC de costura
•	 Posicionamiento de aguja 
•	 Elevación del prénsatelas y las correas 

electro-neumático 

Zig-Zag o Costuras Rectas 
Correas Superiores Reversibles 
con Diente Alimentador para 
Trabajo Pesado y Corte de Hiles

1342ZT
Zig-Zag or Straight Stitching 
Reversible Top Belts with 
Aggressive Feed Dog and 
Thread Trimming
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1342ZT

Method of operation / Metodo de operación

2 431
Material

Label

Etiqueta

A. Sew Forward

A. Coser adelante

A. Rotate Material 90º CCW
B. Sew Forward

A. Girar el material 90º CCW 
B. Coser adelante

A. Rotate Material 90º CW
B. Sew Reverse

A. Girar el material 90º CW 
B. Coser hacia atrás

A. Rotate Material 90º CCW
B. Sew Reverse

A. Girar el material 90º CCW 
B. Coser hacia atrás

Technical Information

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Max sewing speed (rpm) / Max velocidad de costura (rpm) 2000

Factory preset speed (rpm) / Velocidad de fábrica (rpm) 800

Max stitch length (spi) / Max longitud de puntada (spi) 5

Max stitch width / Max ancho de puntada 3/8

Needle system / Sistema de aguja SN135X1722

Needle size / Tamaño de aguja  24/180

Weight of material / Tipo de material LIGHT / MEDIUM

Max presser footlift (inch) / Max Elevación de prénsatelas (pulgadas) 3/4

Clearance under the arm (inch) / Distancia bajo el brazo (pulgadas) 30

Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz) 320V 1PH 60HZ

Current (amps) / Amperaje (amperios) 5

Motor type / Tipo de motor EFKA DC

Air pressure (psi) / Presión de aire (psi) 80

Air consumption (cfm) / Consumo de aire (cfm) 2

Shipping weight (lbs) / Peso de embarque (lbs) 750

Shipping dimensions (w/l/h, inch) / Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 48 x 65 x 62

OPTIONS
•	 1337AT - Single pneumatic flotation table
•	 1337ATB - Single air table, drop down shelf
•	 1335001 - Triple pneumatic flotation table
•	 1337022 - Single air table extension, 
	 18" (3 sides)
•	 1337ATE - Air table double

Información Técnica

OPCIONES 
•	 1337AT - Mesa de flotación neumática 
•	 1337ATB - Mesa de flotación neumática 

con extensión desplegable 
•	 1335001 - Triple mesa de flotación neumática 
•	 1337022 - Extensión de mesa de flotación, 

18" (tres lados)
•	 1337ATE - Mesa de aire doble

30”

60”

Footprint
Vista Superior


	* NEW PRODUCTS *
	1967-AX-IR

	Label
	1342ZT




