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Packaging - Mattress Wrap Film
Empaque- Película para Enrollado de Colchones

Engineered Co-Ex Film
For use on Auto-Pac, Roll-Pac
& Manual Packaging Machines

Use for Mattress Overwrap, 
Compression and Roll Packing

• Lowest cost per mattress wrapped
• Exceptional tear resistance
• Great puncture resistance
• Superior tensile strength
• Two-sided sealing
• Unsurpassed clarity
• Engineered Co-Ex Film
• A complete range of film widths,

thicknesses and lengths are available
upon special request

Para usar en Máquinas de 
Empaque con Enrollado 
Automático y Empacadoras 
Manuales

Para uso en Envoltura, Compresión y
Enrollado de Colchones

• El Costo más bajo por colchón envuelto
• Excepcional resistencia a la rotura
• Gran resistencia a la perforación
• Una superior resistencia a la tracción
• Sellado bilateral
• Claridad insuperable
• Película de Co-Extrusión diseñada
• Una gama completa de anchos de película,

espesores y longitudes están disponibles bajo
petición especial

MW004 - 50” Wide
Used to wrap the mattress and hold in a 
rolled state for ecommerce or storage and 
is released when cut away.

Se usa para envolver el colchón y 
sostenerlo en un estado laminado para 
comercio electrónico o almacenamiento y 
se libera cuando se corta.

For model: 1306

MW005 - 110” Wide
Used as the bottom sheet when overwrap 
or flat compression is required.

Se usa como la hoja inferior cuando se 
envuelve o se requiere compresión plana

For models: 1390B, 1390BX, 1390DV, 
1390MB, 1306T, 1390FM, 1390HCB, 1406

MW006 - 112” Wide
Used as the top sheet when overwrap or 
flat compression is required.

Se usa como la hoja superior cuando se 
envuelve o se requiere compresión plana.

For models: 1390B, 1390BX, 1390DV, 
1390MB, 1306T, 1390FM, 1390HCB, 1406
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MW Film Series

We only use prime virgin resins with each possessing specific superior 
physical properties. These resins when combined and run in separate 
layers on state of the art co-ex lines produces a Mattress Wrap that 
will allow our technologically advanced equipment to perform at their 
highest levels. This combination of equipment and film produces the 
best possible packaging for mattresses at the lowest cost per unit.

Our films are made with multiple layers
Top Layer (outer)
We use a resin and additive designed to provide a higher Coefficient of 
Friction (COF) or a lower slip level which makes it harder for packaged 
mattresses to slide against each other, thus helping the mattresses 
stay stacked one on top of each other during warehousing and 
shipping.

Middle
Developed from high performance resins engineered to provide 
exceptional puncture/impact and tear resistance. These layers allow 
us to produce source reduction through downgauging while not 
sacrificing strength and quality. The AAC film on a per mil basis is 
much stronger and tougher than any mono-layer or conventional 
polyethylene film.

Bottom Layer
Made with specific high performance resins to provide exceptional 
sealing capabilities. These seals are designed to stand up to the 
roughest handling. At the same time we use proprietary extrusion 
techniques which produce an extremely smooth layer providing 
unsurpassed scratch and abrasion resistance against the mattresses.

Usamos resinas vírgenes  (de 1ª calidad) con características específicas en las 
diversas capas para proporcionar propiedades físicas superiores para que de 
esta forma la película funcione en los niveles más altos en nuestras máquinas 
tecnológicamente avanzadas. Todas las resinas y los aditivos utilizados en estas 
películas son elegidos por su capacidad para producir una película de gran claridad 
y está específicamente desarrollado para que nuestros equipos brinden el mejor 
posible embalaje para la producción de colchones.

Nuestras películas están hechas con múltiples capas
Capa superior (exterior)
Usamos una resina y un aditivo diseñados para proporcionar un mayor coeficiente 
de Fricción (COF) o un nivel de deslizamiento más bajo que hace que sea más difícil 
a los colchones empacados  deslizarse uno contra el otro, lo que ayuda a que los 
colchones se queden apilados uno encima del otro durante el almacenamiento y 
envío.

Capa Media
Desarrollada a partir de resinas de alto rendimiento diseñadas para proporcionar 
excepcional resistencia al pinchazo / impacto y  al desgarre. Estas capas nos 
permiten producir una reducción de insumos a través de la minimización del espesor 
sin sacrificar fuerza y calidad. La película de AAC por milímetro es mucho más fuerte 
y más resistente que cualquier película de polietileno mono-capa o convencional.

Capa Inferior
Hecha con resinas específicas de alto rendimiento para proporcionar un sellado de 
excepcional capacidad. Estos sellos están diseñados para resistir el manejo más 
difícil. Al mismo tiempo, utilizamos técnicas de extrusión patentadas que producen 
una capa extremadamente lisa que proporciona una resistencia insuperable a 
arañazos y abrasión  entre los colchones.

SPECIFICATIONS /ESPECIFICACIONES

Property / Características Units / Unidades 1.5 mil 3.5 mil 5.5 mil

O2TR cc/100 sq. in. -day-atm 325 125 75

WVTR g/100 sq. in. -day-atm 0.66 0.27 0.18

Dart / Dardo grams 800 1300 2000

Secant / Secante Psia MD 23000 26000 27000

Modulus / Modulus Psia TD 25000 26000 27000

Tensil / Tracción Psia MD 7200 7300 6700

Tensil (at break) /  
Tracción ( al rompimiento) % 600 690 700

Psia TD 7500 7300 7300

% 700 710 740

Tear / Desgaste grams MD 630 1430 2580

grams TD 820 1810 2820

Technical Information

OPTIONS
• MW004 - 50” x 2000’ x .0025
• MW005 - 110” x 3400’ x .0025
• MW006 - 112” x 3400’ x .0025

Información Técnica

OPCIONES 
• MW004 - 50” x 2000’ x .0025
• MW005 - 110” x 3400’ x .0025
• MW006 - 112” x 3400’ x .0025

Top - Friction layer
Superior - Capa de Fricción

Bottom - Sealing layer
Inferior - Capa de sellado

Middle - Composit strength layer
Media - Capa de Resistencia Compuesta

Total thickness: .0025”  / Espesor total: .0025”

Layers / Capas


