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Panel - Serging & Flanging
Tapas - Sobrehilar y Aplicar Rebordes

1317S
Heavy Duty Walking Foot Panel 
Flanging Workstation
•	 Sew extra thick and lightweight panels on 

one workstation
•	 3” presser-foot & needle lift
•	 High speed 2700 RPM’s @ 4 SPI
•	 Electronic servo drive motor without 

synchronizer
•	 Pneumatic footlift and sewing head tilt
•	 97% of parts same as Singer 300UX5 tape 

edge sewing head
•	 Edge trim knife electrically driven, simple
•	 Smooth operation, no unbalanced 

mechanisms
•	 Rugged construction, no weak links
•	 Safe design
•	 Waste removal simplified, no jams
•	 Proven technology
•	 Simple, reliable & low maintenance

Estación de Trabajo para 
Sobrehilar y Aplicar Rebordes con 
Pies Alterantes Extra Pesados
•	 Cose paneles extra gruesos y livianos en una 

única estación de trabajo
•	 3” de elevación de aguja y prénsatelas.
•	 Alta velocidad de 2700 RPM a 4 puntadas 

por pulgadas
•	 Servomotor electrónico sin sincronizador.
•	 Elevación de prénsatelas y cabezal de costu-

ra neumáticamente.
•	 97% de las piezas iguales a las del cabezal 

de costura Singer 300UX5 con borde de 
cinta

•	 Cuchilla de borde con activación eléctrica.
•	 Funcionamiento suave, sin mecanismos 

desequilibrados.
•	 Construcción robusta, sin eslabones débiles
•	 Diseño seguro
•	 Eliminación de residuos simplificada, sin 

atascos.
•	 Tecnología probada
•	 Bajo mantenimiento simple y confiable
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1317S

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Max sewing speed (rpm) / Max velocidad de costura (rpm) 2700

Factory preset speed (rpm) / Velocidad de fábrica (rpm) 2700

Max stitch length (spi) / Max longitud de puntada (spi) 4

Needle distance (inch) / Distancia entre agujas (pulgadas) 3/4 - 1/4

Needle system / Sistema de aguja SN62X8524

Needle size / Tamaño de aguja  180

Weight of material / Tipo de material MEDIUM / HEAVY

Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz) 220V 1PH 50/60HZ

Current (amps) / Amperaje (amperios) 10

Motor type / Tipo de motor EFKA DC

Air pressure (psi) / Presión de aire (psi) 80

Air consumption (cfm) / Consumo de aire (cfm) 15

Shipping weight (lbs) / Peso de embarque (lbs) 600

Shipping dimensions (w/l/h, inch) / Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 55 x 60 x 55

PRODUCTION / PRODUCCIÓN

Panels per hour / Tapas por hora 90

Technical Information

OPTIONS
•	 1317400 Automatic Flange Guide with Cutter & 

Re-insert capabilities
•	 1317410 Flange guide
•	 1135AT Single pneumatic flotation table

CLASS
•	 11317SAS48CA Panel flange, stand up
•	 11317SAS48C Panel flange, sit down

Información Técnica

OPCIONES
•	 1317400 Guía automática de reborde con 

capacidad de corte y reinserción
•	 1317410 Guía de reborde
•	 11335AT Mesa de flotación neumática individual

CLASES
•	 11317SAS48CA Reborde en paneles, trabajo de pie
•	 11317SAS48C Reborde en paneles, trabajo sentado

20”

48”

Footprint
Vista Superior




