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Border - Decorative
Bordes - Decoracion

13552PA
Automatic Border Tacker 
Workstation

•	 Programmable pattern spacing
•	 Sews 2 vertical tacks
•	 Reliable Pfaff tacker sewing heads
•	 Auto stop for material depletion
•	 Automatic rewind with adjustable tension
•	 Easy-set guides
•	 Serial Bus Control System
•	 Maximum border width 18”

Estación de Trabajo para 
Resillar Bordes

•	 Espaciado de patrón programable
•	 Cose 2 presillas verticales.
•	 Cabezales de Presilladoras Pfaff confiables
•	 Parada automática por agotamiento de material.
•	 Rebobinado automático con tensión ajustable.
•	 Guías de fácil instalación
•	 Sistema de control Serial Bus
•	 Ancho máximo del borde 18 “
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13552PA
Technical Information

OPTIONS
113552P - Vertical stitch with seam detector/locator

CLASS
113552PA - Automatic Border Tacker Workstation

Información Técnica

OPCIONES
113552P - Puntada vertical con detector / localizador de 

costuras

CLASES
113552PA - Estación de Trabajo para Resillar Bordes

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Max sewing speed (rpm) / Velocidad de costura máxima (rpm) 2000

Factory preset speed (rpm) / Velocidad de fábrica (rpm) 2000

Max. tack size (mm) / Max. tamaño de la presilla (mm) 6

Needle system / Sistema de aguja SNMTX190K100

Needle size / Tamaño de aguja 16/100

Weight of material / Tipo de material LIGHT / MEDIUM / HEAVY

+Max width (inch) / Max ancho (pulgadas) 18

Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz) 220V 1PH 60HZ

Current (amps) / Amperaje (amperios) 10

Air pressure (psi) / Presión de aire (psi) 80

Air consumption (cfm) / Consumo de aire (cfm) 5

Shipping weight (lbs) / Peso de embarque (lbs) 1620

Shipping dimensions (w/l/h, inch) / Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 96 x 73 x 61

PRODUCTION / PRODUCCIÓN

Borders per hour with 2” tack spacing 
Bordes por hora con espacio de 2 “

8

82”

124”

Footprint
Vista Superior

113552P Vertical stitch seam detector/locator
Puntada vertical con detector / localizador de costuras

113552PA Automatic Border Tacker Workstation
Estación de Trabajo para Resillar Bordes




