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1967-AX-S & 1967-AX-PGlue - Press & Stack
Manejo de Materiales - Prensa y Apila

AX-P Automatic Press and Stack is used to create full pallets of 
mattresses exiting a gluing line, after having pressed them. Thanks to 
its reach, the stacking station allows for a considerable work area 
space reduction in respect to other kinds of stackers and can 
palletized up to 12 mattresses.

The frame structure of the press was designed to exert approximately 
3 tons of pressure. This creates even pressure over a large area in 
order to have a perfect adhesive transferral between foam sheets.

• Extremely ease to use
• Minimal operator input
• Saves floor space

El prensado y apilado automático de colchones  AX-P se utiliza para 
crear paletas llenas de colchones que salen de una línea de encolado, 
después de haberlos presionado. Gracias a su estación de apilado de 
gran capacidad permite una reducción de espacio considerable en el 
área de trabajo respecto a otros tipos de apiladores y puede paletizar 
hasta 12 colchones.
 
La estructura de la prensa fue diseñada para ejercer aproximadamente 
3 toneladas de presión. Esto crea una presión uniforme sobre un área 
grande con el fin de tener una perfecta transferencia de adhesivo 
entre las láminas de espuma.

• Extremadamente fácil de usar
• Intervención mínima del operador
• Ahorra espacio de planta

Prensado y Apilado 
Automático de Colchones

1967-AX-P
Automatic Mattress Press & Stack

Apilador Automático de Colchones

1967-AX-S
Automatic Mattress Stacker
The AX-S Automatic Stacker allows creating pallets of mattresses 
exiting a gluing line. Thanks to its reach, the stacking station allows for 
a considerable work area space reduction in respect to other kinds of 
stackers.

The 1967-AX-S Stacker can palletized up to 12 mattresses into one 
stack.

• Extremely ease to use
• Minimal operator input
• Saves floor space

El apilador automático AX-S permite crear paletas de colchones que 
salen de una línea de pegado. Gracias a su estación de apilado de 
gran capacidad permite una reducción de espacio considerable en el 
área de trabajo respecto a otros tipos de apiladores.
 
El apilador 1967-AX-S puede paletizar hasta 12 colchones en una 
estiba.
 
• Extremadamente fácil de usar
• Mínima participación del operador
• Ahorra espacio de fabrica

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES 19867-AX-P 1967-AX-S

Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz) 400-480V 3PH 50-60HZ

Current (amps) / Amperaje (amperios) 12 20

Motor type / Amperaje (amperios) AC Brushless + AC

Air pressure (psi) / Presión de aire (psi) 87

Air consumption (cfm) / Consumo aire (cfm) 5

Weight (lbs) / Peso de embarque (lbs) 4200

Dimensions (w/l/h, Inch) / Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 128”/203”/132”

203”

128”

Footprint
Vista Superior




