
242

Images may include options.   Las imágenes pueden incluir opciones.

Material Handling - Conveyor
Manejo de Materiales - Transportador por Rodillos

Automatización de vanguardia, diseñada 
específicamente para mover productos de 
colchonerías de manera eficiente en cualquier 
dirección sin intervención de los operadores.

•	 Mejore la productividad y reduzca el inventario 
en proceso.

•	 Sistemas modulares con secciones 
motorizadas individualmente.

•	 Un solo eje corre debajo de los rodillos que 
trasmite la energía a lo largo del transportador.

•	 Una correa elástica de poliuretano va desde 
una polea en el eje motorizado a cada rodillo.

•	 Extremadamente seguro para las personas, ya 
que las correas elásticas pueden estirarse y no 
dañar los dedos en caso de quedar atrapados 
debajo de ellos.

•	 Construcción resistente, fácil instalación, bajo 
mantenimiento

•	 Diseño completo de fábrica y gestión de 
proyectos

Transportador de Eje Lineal
State-of-the-art automation, tailored specifically 
for moving bedding products efficiently in any 
directions without intervention of operators.

•	 Improve productivity and reduce inventory in 
process.

•	 Modular systems with individually motorized 
sections

•	 A single shaft runs below the rollers running 
the length of the conveyor.

•	 An elastic polyurethane belt runs from a 
spool on the powered shaft to each roller.

•	 Extremely safe for people to work around 
because the elastic belts can stretch and 
not injure fingers should any get caught 
underneath them 

•	 Heavy-duty construction,  Easy Installation, 
Low maintenance

•	 Complete factory layout and project 
management

H339
Line Shaft Conveyor

Model H339 shown with optional model H313
Modelo H339 mostrado con modelo opcional H313
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H339

Footprint
Vista Superior

118”

79”

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz) 220V 3PH 60HZ

Drive motor / Motor de tracción 1 HP

Current (amps) / Amperaje (amperios) 5

Motor type / Tipo de motor AC

Technical Information

OPTIONS
H313 -  Bi-Directional Belt Transmission

Información Técnica

OPCIONES
H313 - Transmisión de Correa Bidireccional

H339 Line Shaft Conveyor
H339 Transportador de Eje Lineal

H313 Bi-Directional Belt Transmission
H313 Transmisión de Correa Bidireccional




