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Rib Knit Band Setting
Automatización - Hacer dobladillos

Colocación Automática de Banda 
de Punto Circular

• Motor electrónico DC y controles con 
microprocesador

• Operación en tándem
• Reduce el riesgo ergonómico
• Minimiza el desperdicio de tela
• Fruncido uniforme
• Sistema electrónico de guiado activo doble 

para la banda y el cuerpo
• Apilado automático
• Aumento de la producción
• Contador de piezas
• Compatible con Yamato AZ8403, Juki, 

Pegasus

1278-6
Automatic Rib
Knit Band Setting

•	DC electronic motor & microprocessor controls
•	Tandem operation
•	Reduces ergonomic risk
•	Minimizes fabric waste
•	Uniform gathering
•	Dual electronic active edge guiding system for 

band & body
•	Automatic stack
•	Increased production	
•	Piece counter
•	Yamato AZ8403, Juki, Pegasus
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1278-6
Technical Information

DESCRIPTION
An automatic workstation for sewing circular 
rib knit bottom bands on sweat shirts. This unit 
incorporates a cylinder arm overlock sewing 
head with vacuum thread trimmer, electronic 
controls, dual electronic active edge guiding 
system for band and body, and pneumatic 
expansion rollers with automatic stacker.

OPERATION
The operator folds the circular rib knit piece 
in half to form a band and places it over the 
expansion guide rollers. The rollers automatically 
expand for loading the body. The body is loaded 
over the rollers and band and a touch of the 
start sensor expands the rollers to sew position 
and indexes the parts under the presser foot 
and sew cycle begins. The operator is free to 
load a second machine. When the finished 
seam is sensed, the parts are oversewn a 
predetermined distance, thread chain is cut, and 
the part is automatically stacked.

Información Técnica

DESCRIPCIÓN
Estación de trabajo automática para coser 
bandas inferiores circulares de punto en 
sudaderas. Esta unidad incorpora una cabeza 
de costura overlock con brazo cilíndrico y 
cortahilos por vacío, controles electrónicos, 
sistema doble de guiado electrónico activo 
para la banda y el cuerpo, y rodillos neumáticos 
expansibles con apilador automático.

OPERACIÓN
El operador dobla la pieza circular de punto 
por la mitad para formar una banda y la coloca 
sobre los rodillos expansibles de guía. Los 
rodillos se expanden automáticamente para 
cargar el cuerpo. El cuerpo se coloca sobre 
los rodillos y la banda; al tocar el sensor de 
inicio, los rodillos se expanden a la posición 
de costura y posicionan las piezas bajo el 
prensatelas para comenzar el ciclo de costura. 
El operador queda libre para cargar una 
segunda máquina. Cuando se detecta el final 
de la costura, las piezas se sobrecosen una 
distancia predeterminada, se corta la cadena de 
hilo y la pieza se apila automáticamente.

Footprint
Vista Superior

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Current (amps) / Amperaje (amperios) 6

Air pressure (psi) / Presión de aire (psi) 90

Air consumption (cfm) / Consumo de aire (cfm) 23

Shipping weight (lbs) / Peso de embarque (lbs) 890

Shipping dimensions (w/l/h, inch) 
Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 60 x 54 x 60

PRODUCTION / PRODUCCIÓN

Pieces per hour / Piezas por hora 510

60”

54”

More Info
Más Información

www.atlatt.com

Depending on material and size of parts / Dependiendo del material y del tamaño de las piezas
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