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Automation - Hemming
Automatización - Hacer dobladillos

•	Coverstitch does not ravel back
•	Quality flat hems - No twist or roping
•	Sewing Head with top feed and under-trimmer 
•	Sewing head with thread under-trimmer
•	Auto Stacker
•	Sewing head with puller and thread 
	 impact cutter
•	Top Coverstitch
•	Two or Three Needle
•	Electronic DC motor

• La puntada de recubrimiento no se deshace
• Basta calidad en dobladillos planos - Sin torsión 

ni arrugas
• Cabezal de costura con alimentación superior y 

recortador inferior
• Cabezal de costura con recortador de hilo 

inferior
• Apilador automático
• Cabezal de costura con jalador y cortador de 

hilo por impacto
• Costura de recubrimiento superior
• Dos o tres agujas
• Motor electrónico de corriente continua (DC)

Hemorreadora de mangas semi-
automática de dos agujas211M

Semi-automatic Two-Needle 
Sleeve Hemmer
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The Company that

Sudden Service®

	 built

Atlanta Attachment Company
PATENTS: 	Our equipment may be covered by one or more patents.
Please go to the following web page for an up-to-date patent list: www.atlatt.com/patents.php 
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362 Industrial Park Drive
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+1 (770) 963-7369  •  FAX +1 (770) 963-7641
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211M
Technical Information
•	 Low Cost
•	 Simple to operate
•	 Easy to maintain

OPERATION
The operator loads the sleeve under the presser 
foot. The machine starts and hems the sleeve. 
After hemming, the sleeve may be left in a 
chain or the thread can be cut and the sleeve 
stacked.

OPTIONS

•	0211-300 - Folder Assembly 211M
•	211-KIT03 - Thread tension release
•	211MKIT01 - Vacuum chain remover
•	3191297C - AAC, Blow gun & light
•	SP211M - Spare parts kit

Información Técnica
• Bajo costo
• Fácil de operar
• Fácil de mantener

OPERACIÓN
El operador coloca la manga debajo del 
prensatelas. La máquina comienza a funcionar 
y realiza el dobladillo de la manga. Después de 
coser, la manga puede dejarse unida por una 
cadena o el hilo puede cortarse y la manga 
apilarse.

OPCIONES

•	0211-300 - Ensamble de doblador 211M
•	211-KIT03 - Liberación de tensión del hilo
•	211MKIT01 - Removedor de cadena por vacío
•	3191297C - Pistola de aire y luz AAC
•	SP211M - Kit de repuestos

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Current (amps) / Amperaje (amperios) 5

Air pressure (psi) / Presión de aire (psi) 90

Air consumption (cfm) / Consumo de aire (cfm) 19

Shipping weight (lbs) / Peso de embarque (lbs) 950

Shipping dimensions (w/l/h, inch) 
Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 60 x 62 x 60

PRODUCTION / PRODUCCIÓN

Pieces per hour / Piezas por hora 1125 Footprint
Vista Superior

48”

72”

More Info
Más Información

www.atlatt.com

Depending on material and size of parts / Dependiendo del material y del tamaño de las piezas
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