
12

Images may include options.   Las imágenes pueden incluir opciones.

Placket Setting
Automatización - Hacer dobladillos

Colocación Automática de Tapetas

• Calibre de aguja de 1/8” garantiza calidad
• Disponibles calibres más anchos para tapetas 

de estilo antiguo
• Carga desde cualquiera de los dos lados
• Cuchilla central programable
• Sistema patentado de control Gateway
• Software de autodiagnóstico
• La cuchilla opera de forma independiente a la 

cabeza de costura
• Luces láser para alineación
• Modo automático de reparación en caso de 

rotura de hilo
• Cose, corta y remata
• Apilador automático con función de descarga 

sencilla
• Monitor de hilo de la bobina
• Tamaños: de pequeño a XXXL
• Fácil de operar y mantener

982
Automatic 
Placket Setting

•	1/8” needle gauge ensures quality
•	Wider needle gages available for old style 

plackets
•	Loads from either side
•	Programmable center knife
•	Gateway Control System
•	Self-diagnostic software
•	Knife operates independent of sewing head
•	Laser alignment lights
•	Automatic repair mode for thread breaks
•	Sews, slits, and backtacks
•	Auto-stacker with easy unload feature
•	Bobbin thread monitor
•	Sizes: Small to XXXL
•	Simple to operate and maintain
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The Company that

Sudden Service®

	 built

Atlanta Attachment Company
PATENTS: 	Our equipment may be covered by one or more patents.
Please go to the following web page for an up-to-date patent list: www.atlatt.com/patents.php 

© 2026 Atlanta Attachment Co.	 19151080719

362 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30046 USA

+1 (770) 963-7369  •  FAX +1 (770) 963-7641

www.atlatt.com  •  sales@atlatt.com
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Technical Information

OPERATION

The operator places the shirt front and placket 
precisely with laser lights. Garment transfers 
to sewing position and sewing cycle begins 
automatically. After sewing, thread is cut and 
garment is automatically stacked. Should the 
thread break, the machine stops, backtacks to 
facilitate the repair, and eliminates the need to 
repair off line.

Información Técnica

OPERACIÓN
El operador coloca con precisión el frente de 
la camisa y la tapeta usando las luces láser. La 
prenda se transfiere a la posición de costura y 
el ciclo comienza automáticamente. Después 
de coser, el hilo se corta y la prenda se apila 
automáticamente. En caso de rotura de hilo, 
la máquina se detiene, remata para facilitar la 
reparación y elimina la necesidad de arreglos 
fuera de línea.

Footprint
Vista Superior

84”

72”

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz) 220v 1ph

Current (amps) / Amperaje (amperios) 10

Air pressure (psi) / Presión de aire (psi) 90

Air consumption (cfm) / Consumo de aire (cfm) 10

Shipping weight (lbs) / Peso de embarque (lbs) 1300

Shipping dimensions (w/l/h, inch) 
Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) 96 x 72 x 63

PRODUCTION / PRODUCCIÓN

Pieces per hour / Piezas por hora 360
More Info

Más Información

www.atlatt.com

Depending on material and size of parts / Dependiendo del material y del tamaño de las piezas
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